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Ta strong do géry

Delikatne, przenosi¢ ostroznie

Zachowac suchos¢

Limit temperatury

Ograniczenie wilgotnosci

Ograniczenie ci$nienia

atmosferycznego

Nie uzywac ponownie

Znak CTP

Wyréb medyczny

Upowazniony przedstawiciel w
Wspdlnocie Europejskiej

§E®en R~

Kod
Czesci Opis ponownego
zaméwienia
L, Zewnetrzny wymiar
Kor::(c:;)\g/ka koncdéwki: 0,25 mm 126240
(25/02) Stozek: 02
Kolor: czerwony
L, Zewnetrzny wymiar
Kor::(c:;)\g/ka koncdéwki: 0,35 mm 126250
(35/02) Stozelf: 02
Kolor: zielony

EQ-S
Endo-irigacija na soni¢ni pogon

C E Znak CE INDIKACIJE ZA UPORABU
C@:s Znak CSA EQ-S se upotrebljava u endodontskom lije¢enju primjenom

Ostrzezenie

Przestroga

Patrz instrukcje

Podzespét typu B

Symbol WEEE z pojemnikiem na
Smieci

Numer referencyjny

Importer

& @ > QB> B

EKSPLOATACIJA, PRZECHOWYWANIE
| TRANSPORTOWANIE

Warunki
Warunki pracy praechowywania
| transportu
Temperatura 10-40°C -20-60°C
Wilgotnosé 30-75% 5-90%
Atmosfera 700 — 1060hPa 700 — 1060hPa

NUMER CZESCI

Kod
Czesci Opis ponownego
zamoéwienia
. Srednica zewnetrzna
Kor;_cQo:/ka koncéwki: 0,15 mm 126-230
(15/02) Stozek: ‘02
Kolor: biaty

soni¢ne energije.

KOMPONENTA

Nasadnik EQ-S
Nastavak EQ-S
- Zastitna navlaka

KONTRAINDIKACIJE

- Jedinica se ne smije upotrebljavati na pacijentima s
pacemakerom ili ICD-om.

Pri upotrebi na pacijentima s pacemakerom ili ICD-om
mogu se pojaviti smetnje.

Prije upotrebe ovog proizvoda upitajte pacijente i
ugradeni uredaj. Objasnite im okolnosti.

Procijenite opasnosti i koristi i kontaktirajte kardiologa
vaSeg pacijenta ili odgovarajuceg kvalificiranog
zdravstvenog radnika prije izvodenja lijecenja.

+ Simptomi koji uklju¢uju ubrzan rad srca, nepravilan puls i
vrtoglavicu mogu signalizirati probleme s pacemakerom ili
ICD-om. Poduzmite odgovarajuce mijere za hitne slucajeve i
poduzmite hitne mjere ako se stanje pacijenta pogorsa.

UPOZORENJE

Nemojte uranjati nasadnik u voduiili bilo kakvu otopinu za
dezinfekciju.

Nemoijte sterilizirati nasadnik.

Nastavak EQ-S namijenjen je za upotrebu samo na
jednom pacijentu. Nemojte ga ponovno upotrebljavati
zbog opasnosti od medusobne kontaminacije.

Nemojte Cistiti, dezinficirati ili sterilizirati nastavak EQ-S.

OPREZ

Provjerite nastavak prije upotrebe. Ako je proizvod
ostecen, nemojte ga upotrebljavati i bacite ga.



+ Za promjenu smjera nastavka, skinite ga s nasadnika i
ponovno ga pricvrstite u Zelienom smjeru. U suprotnom,
okretanje nastavka dok je pri¢vrs¢en na nasadnik moze
uzrokovati ostecenje nasadnika.

NEZELJENE REAKCIJE

SKIDANJE NASTAVKA EQ-S

+ Okrenite nastavak od pacijenta ili osoblja i povucite ga.
Bacite upotrijebljene nastavke.

ZAMIENA BATERIJE

Nisu poznate

U slucaju ozbiljne nezgode povezane s uporabom ovog
medicinskog proizvoda, prijavite je proizvodadu i
nadleznom tijelu drzave u kojoj korisnik i/ili pacijent
boravi.

PREDVIDENA
PACIJENATA

POPULACIJA

+ Okrenite poklopac baterije u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu kako biste ga otvorili.
Uklonite i zamijenite novom AA alkalnom baterijom.

+ Okrenite poklopac baterije u smjeru kazaljke na satu kako
biste ga sigurno zatvorili.

CISCENJE

Dob: Od djece do odraslih
+ TeZina/nacionalnost/spol: Nije primjenjivo

NAZIV SVAKOG DIJELA

Ocistite sve povrsine krpom lagano navlazenom drugim
sredstvom za dezinfekciju srednje jacine.

ODLAGANIE

Nastavak EQ-S Vibracijski nastavak
+ Tipka za ukljudivanje / nacin rada:

- Uklju€ivanje: Kratko pritisnite tipku za uklju¢ivanje /
nacin rada.

- Odabir Zeljenog nacina rada: Nakon ukljucivanja,
kratko pritisnite tipku za uklju¢ivanje / nacin rada.
(Zuto LED svjetlo: nacin rada u velikoj brzini, plavo LED
svjetlo: nacin rada u niskoj brzini)

Isklju¢ivanje: Pritisnite i drZite tipku za uklju¢ivanje /
nacin rada.

Poklopac baterije: Okrenite poklopac baterije u smjeru
suprotnom od kazaljke na satu kako biste odvojili
poklopac baterije i skinuli ga s nasadnika.

PRIJE UPOTREBE

Pri odlaganju ove jedinice obratite se najbliZzem
predstavnistvu ili lokalno uredu za zastitu okolisa.

TEHNICKI PODACI

Nacin rada u velikoj brzini (Zuto svjetlo): 9.000 cpm
Nacin rada u maloj brzini (plavo svjetlo): 8.000 cpm
Baterija: 1,5 V DC (alkalna baterija AA)
Dimenzije: ~183 mm (duljina)

+ TeZina: 66 g (ukljucujudi bateriju)
Prema stupnju zastite od strujnog udara: primijenjeni dio
tipa B

+ Prema stupnju zastite od Stetnog prodora vode: IPX0

SYMBOLS

Ovaj uredaj se ne isporucuje s umetnutom baterijom. Ako prvi
put upotrebljavate uredaj, umetnite alkalnu bateriju ,,AA”.
Nastavci su pakirani pojedinacno. Uklonite hermeticki
omotni papir prije upotrebe.

UPUTE ZA UPOTREBU

Napunite komoru za pulpu otopinom NaOCl i/ili EDTA kao
Sto je MD-Cleanser.
Odaberite odgovarajuci nastavak EQ-S, pricvrstite ga na
nasadnik i postavite ga u zubni kanal.
Umetnite nastavak EQ-S 5 mm kraci od izmjerene radne
duljine. (Oznaka duljine nastavka: 18 mmi 20 mm od kraja
nastavka)

-+ Za pokretanje uredaja pritisnite tipku za uklju¢ivanje /
nacin rada.

- Velika brzina aktivirat ¢ée se prema zadanim
postavkama nakon pokretanja pa istom tipku za
uklju¢ivanje / nacin rada mozete kontrolirati razinu
brzine (dostupna je opcija visoke ili niske brzine).

Pomicite nasadnik gore-dolje otprilike 2 —3 mm.
Irigirajte 30 — 60 sekundi, a zatim usiSite ostatke.
Po potrebi ponovite gornje korake.
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Serijski broj

Proizvodac

Datum proizvodnje

Ova strana gore

Lomljivo, rukovati pazljivo

Cuvati na suhom

Ogranicenje temperature

Ogranicenje vlaznosti

Ogranicenje atmosferskog tlaka

Ne koristiti ponovno

Oznaka CTP

@ e~ ra=k k|

Medicinski uredaj




Ovlasteni predstavnik u Europskoj
zajednici/Europskoj uniji

INDICATII DE UTILIZARE

EQ-S este utilizat in tratamentul endodontic prin aplicarea
energiei sonice.

COMPONENTA

c € Oznaka CE

c@‘:s Oznaka CSA
Upozorenje
Oprez

Pogledajte upute

Primijenjeni dio tipa B

Piesa de mana EQ-S
-+ Varf EQ-S
Manson de protectie

CONTRAINDICATII

Kanta s kotaci¢ima

Kataloski broj

Uvoznik

& @ 4 > QB> B

RAD, SKLADISTENJE | TRANSPORT

Uvjeti
Radni uvjeti skladistenja |
transporta
Temperatura 10-40°C -20-60°C
Vlaznost zraka 30-75% 5-90%
Atmosferski tlak | 700 — 1060hPa 700 — 1060hPa

Dispozitivul nu trebuie utilizat la niciun pacient cu
stimulator cardiac sau ICD (defibrilator implantabil).

Pot aparea interferente atunci cand este utilizat la
pacientii cu stimulator cardiac sau ICD.

- Tnainte de a utiliza acest produs, intrebati-i pe pacienti si
pe utilizatori daca au vreun dispozitivimplantat. Explicati-
le circumstantele.

Evaluati riscurile si beneficiile si contactati-I pe cardiologul
pacientului dumneavoastra sau un profesionist calificat in
domeniul sanatatii inainte de a efectua tratamentul.

+ Simptomele, inclusiv bataile ridicate ale inimii, pulsul
neregulat si ametelile, pot semnala probleme cu un
stimulator cardiac sau un ICD. Luati masuri de urgenta
adecvate si actionati imediat in cazul in care pacientii se
imbolndvesc.

AVERTIZARE

Nu scufundati piesa de mand in apa sau in vreo solutie
dezinfectanta.
Nu sterilizati piesa de mana.

- Varful EQ-S este destinat unei singure utilizari pentru un
singur pacient. A nu se reutiliza, din cauza riscului de
contaminare incrucisata
Nu curatati, nu dezinfectati si nu sterilizati varful EQ-S.

PRECAUTIE

BROJ DIJELA
Kod za
Dijelovi Opis ponovno
narucivanje
Vanjski promjer kraja
Nastavak nastavaka: 0,15 mm
EQ-S Konus: 02 126-230
(15/02) o
Boja: bijela
Vanjski promjer kraja
Nastavak nastavaka: 0,25 mm
EQ-S Konus: 02 126-240
(25/02) o
Boja: crvena
N K Vanjski promjer kraja
astava nastavaka: 0,35 mm
EQ-S Konus: 02 126-250
(35/02) o
Boja: zelena

Inspectati varful inainte de utilizare. Daca produsul este
deteriorat, nu il utilizati si aruncati-1.

Pentru a schimba directia varfului, scoateti varful din
piesa de mana si atasati-l din nou in directia dorita. In caz
contrar, rotirea varfului in timp ce acesta este atasat la
piesa de mand poate cauza deteriorarea piesei de mana.

REACTII ADVERSE

ro - Romana

EQ-S
Dispozitiv de irigare
endodontica cu energie sonica

Nu se cunosc

+ Tn cazul unui accident grav legat de utilizarea acestui
dispozitiv medical, raportati-| producatorului si autoritatii
competente din tara in care locuieste utilizatorul si/sau
pacientul.

POPULATIA DE
PRECONIZATA

PACIENTI

+ Varsta: De la copii la adulti
- Greutate/nationalitate/sex: Nu este cazul
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DENUMIREA FIECAREI PARTI

ELIMINARE

Varf EQ-S: Varf cu vibratie

Butonul POWER/MODE:

- Pornire: Apasati scurt butonul POWER/MODE.

- Selectati modul dorit: Dupa pornirea dispozitivului,
apasati scurt butonul POWER/MODE. (LED galben-
chihlimbar: mod de viteza mare, LED albastru: mod de
vitezd redusd)

Oprire: Apasati si mentineti apasat butonul
POWER/MODE.

Capacul bateriei: Rotiti capacul bateriei in sens antiorar
pentru a decupla capacul bateriei si pentru a-l scoate din
piesa de mana.

INAINTE DE UTILIZARE

Va rugdm sa contactati cel mai apropiat birou de
reprezentare sau biroul local de mediu in cazul elimindrii
acestei unitati.

SPECIFICATII

Acest dispozitiv nu este furnizat cu bateria introdusa.
Atunci cand utilizati dispozitivul pentru prima data,
introduceti o baterie alcalina tip AA.

Varfurile sunt ambalate individual. Tnainte de utilizare,
indepartati hartia de impachetare sigilata.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Mod de vitezd mare (galben-chihlimbar): 9.000 cpm
Mod de viteza redusa (albastru): 8.000 cpm

- Tensiune nominald: 1,5 VDC (baterie alcalind tip AA)
Dimensiune: ~183 mm (lungime)
Greutate: 66 g (incluzand bateria)

- Tn functie de gradul de protectie impotriva electrocutarii:
Componenta aplicata tip B

- Tn functie de gradul de protectie impotriva patrunderii
daunatoare a apei: IPX0

SIMBOLURI

Numar de serie

Producdtor

Umpleti camera pulpard cu NaOCl si/sau solutie EDTA,
cum ar fi MD-Cleanser.

Selectati varful EQ-S adecvat, atasati-I la piesa de mana si
introduceti-l in canalul radicular.

Introduceti varful EQ-S cu 5 mm mai scurt decat lungimea
de lucru masurata. (indicarea lungimii varfului: 18 mm si
20 mm de la capatul varfului)

Pentru a activa dispozitivul, apdsati butonul power/mode.

- Viteza mare va fi activata in mod implicit la activare,
astfel incat veti utiliza acelasi buton power/mode
pentru a controla nivelul vitezei. (sunt disponibile
optiunile mare sau redusd)

Deplasati piesa de mand in sus si in jos aproximativ 2-3
mm.

Irigati timp de 30-60 de secunde, apoi folositi aspiratorul
pentru a indepdrta reziduurile.

Repetati pasii de mai sus, dupd cum este necesar.

INDEPARTAREA VARFULUI EQ-S

Data fabricatiei

Cu aceasta parte in sus

Fragil, a se manevra cu atentie

= [I=JENI |

A se pastra uscat

Limita de temperatura

e 2

Limitarea umiditatii

Limitarea presiunii atmosferice

Nu reutilizati

Marcaj CTP

Dispozitiv medical

- Tndreptati varful in sens opus pacientului sau personalului
si scoateti-1.
Aruncati varfurile folosite.

INLOCUIREA BATERIEI

Reprezentant autorizat in
Comunitatea Europeand/Uniunea

i g@enw

Rotiti capacul bateriei in sens antiorar pentru a-l deschide.

Scoateti-l si inlocuiti cu o noua baterie alcalina tip AA.
Rotiti capacul bateriei in sens orar pentru a-l inchide in
siguranta.

CURATARE

Europeanad
c E Marcaj CE
c@w Marcaj CSA
s
Avertizare
Precautie

A se vedea instructiunile

Curatati toate suprafetele cu o laveta usor umezitd cu un alt
dezinfectant de nivel mediu.
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Componenta aplicata de tip B
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Tomberon pe roti DEEE




Numar de catalog

@ Importator

FUNCTIONARE, DEPOZITARE S

TRANSPORT
Conditii de Cond.ltu de'
. depozitare si
functionare
transport
Temperaturd 10 -40°C -20-60°C
Umiditate 30-75% 5-90%
Presiune | 700 1060hPa | 700 - 1060hPa
atmosfericd

NUMARUL PIESEI
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Cod
Piese Descriere pentruv
comanda
ulterioara
Diametrul exterior al
3 - capatului varfului: 0,15 mm
VArfEQ:S | cap . 126-230
(15/02) Conic: 02
Culoare: Alb
Diametrul exterior al
3 - capatului varfului: 0,25 mm
VArfEQ:s | cap . 126-240
(25/02) Conic: 02
Culoare: Rosu
Diametrul exterior al
3 - capatului varfului: 0,35 mm
varf EQ-S P . 126-250
(35/02) Conic: 02
Culoare: Verde

kr - Korean
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QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE

Meta Systems Co., Ltd. guarantees device quality by offering services free of charge for failures caused by defects in the
device during the warranty period.

Product name

Sonic Powered Endo Irrigation Model EQ-S

Warranty Handpiece: 1 year
* Business name: Meta Systems Co., Ltd.
* Address: #1214-18, Sicox tower 12F, 484, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Manufacturer

Gyeonggi-do, 13229, Korea
Phone: 82-31-731-7377

Sales place info

Business name:
Address:

Phone:

Buyer info

Business name

Phone

Address

Date of
manufacture

Serial number

Date of purchase

Purchase
price/quantity
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